Глубокая очистка сточных вод ,,TOPAS”

Предназначен - для очистки хозяйственных и бытовых отходов. Резервуар из интегрального  полипропилена разделённого на 3 части. 

В процессе работы станция производит минимальный шум, при  правильной эксплуатации не выделяет запахи, так как в процессе работы происходят аэробные процессы. Работа полностью автоматическая  не требует ежедневного обслуживание

1) мощность от 5 до 150 условных пользователей

2) Высокий коэффициент полезного действия

3) Надёжная работа без особых требований к их обслуживанию

Аэробная станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод с полным окислением,,TOPAS’’ разработана в Чехии, отлично зарекомендовал себя в России, Словакии, Франции, Германии и других европейских странах. В России станция получила высокую оценку специалистов и пользователей, что говорит о её полной адаптации к суровым российским условиям. Мощность данных станций определяется в интервале от 5 до 150 пользователей.

Аэрационная станция  глубокой биологической очистки, в отличие от существующих герметичных накопителей (септиков), осуществляет очистку(!), а не производит аккумуляцию (накапливание) загрязнений, по этому  ориентирована на использование всего спектра сантехнических устройств (унитаз, ванна, стиральная и посудомоечная машина и т.п.).
Работа станции  основана на сочетании биологической очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что способствует ускорению биологической переработки и повышению степени очистки стоков. 
Процесс биологической очистки бытовых сточных вод заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ (загрязнений органического происхождения). Микроорганизмы (бактерии) используют эти вещества как источник питания. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на без вредные. Воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается бактериальное загрязнение.


Преимущества

Отсутствие дурного запаха. Высокая степень очистки (более 98%) , пластиковый корпус (отсутствие коррозии),  длительная работа без поступления стоков (до 3 месяцев), дистанционная сигнализация аварийных состояний, управление неравномерности поступления стоков, возможность установки в подвалах домов, использование излишков активного ила в качестве удобрения, полный отказ от ассенизационной машины, длительный срок эксплуатации (более 30 лет), для обслуживания установки не требуется спецоборудования, откачка излишков ила осуществляется штатным насосом.
